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im e-Fuhrpark 
aktuelle Ansätze & Lösungen 
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e-Mobility

EBE Mobility & Green Energy GmbH: 

„Mit innovativen, zukunftssicheren Produkten,

Lösungen und Applikationen, zu einer nachhaltigen (e)MOBILITÄT“
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Firmengründung 2013

• e-Mobility Produkte & Lösungen
• Hard & Software (Entwicklung & Produktion)
• Firmensitz in Mödling bei Wien
• Entwicklungsbüro in 1230 Wien
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PKW Neuzulassungen gewerblich privat

alle Kraftstoffe 67% 33%

BEV 81% 19%

PKW Bestand

alle Kraftstoffe 14% 86%

BEV 66% 34%

Quelle 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/kraftfahrzeu

ge_-_neuzulassungen/index.html

KFZ Zulassungen 2019

Die Elektromobilität ist im 
Fuhrpark angekommen

Klimaziele
CO2 Reduktion
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1) Praxisbeispiel Post AG   
größte e-Fuhrparkflotte in Österreich  

Quelle http://firmenwagen.co.at / Post AG
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2) Praxisbeispiel: Spedition Temmel
3 e-LKW sind seit 2017 im Dauereinsatz 

Quelle Herbert Temmel GmbH, Hermine Resch
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3) RL 2014/94/EU Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe

Quelle https://www.charinev.org/ccs-at-a-glance/ccs-implementation-guideline/

Typ 2               EN62196-2
Combo/CCS   EN62196-3 
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Energy Performance Buildings 
Directive (EPBD) RL 2018/844

Umfang Verpflichtung der Mitgliedsstaaten

Neue Gebäude*

und 

Gebäude mit umfassender 
Renovierung* 

Nichtwohngebäude* mit mehr 
als 10 Parkplätzen

Es muss mindestens 1 Ladepunkt gemäß RL 
2014/94/EU errichtet werden  
Es muss für mindestens 1 von 5 Parkplätzen 
eine Leerverrohrung errichtet werden (20%)

Wohngebäude mit 
mehr als 10 Parkplätzen 

Es muss für jeden Parkplatz eine 
Leerverrohrung errichtet werden (100%)

Bestehende Gebäude Nichtwohngebäude*
alle Gebäude mit > 20 
Stellplätzen 

bis 1. Jänner 2025 
Anforderungen für den Einbau einer 
Mindestanzahl von Ladepunkten  

muss bis März 2020 in nationales Recht übergeführt werden 

4) Energy Performance Buildings Directive RL 2018/844

*RL2018/844 Art. 6 (6) Mitgliedstaaten können beschließen für bestimmte Gebäudekategorien nicht anzuwenden wenn: 
a) Die Baugenehmigung bis zum 10.März 2021 eingereicht wurde
b) Gebäude in Gebieten mit äußerer Randlage im Sinne Art 349 AEUV liegen
c) Die Kosten für Lade- und Leitungsinstallationen 7% der Gesamtkosten bei größeren Renovierung des Gebäudes übersteigen   
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Standort

Objekt

E-Lade-
infrastruktur

userIn

Nutzer
Innen-

modelle

gewöhnliches 
Laden, 

spontan Laden 
car-sharing,…

• STO Verträge, Baurecht, Bewilligung, 

Gewerbeordnung

• Technischer Betrieb

• Schnittstellen / Haustechnik - PV

• Ladestellenmanagement

• Backendsysteme - Abrechnung

• Netzzutritt, 

• Netzanschluss / Leistungsbezug

• Bedarfserhebung / Nutzeranalyse 

• Ladeinfrastruktur – Festlegungen 

• Gesamtanbieter, GU  

e-Mobility Check 

Anforderung 

& 

Nutzung

Was wollen 

die userInnen?

Was brauchen 

die userInnen?

Was ist 

realisierbar?
technisch, funktionell und 

wirtschaftlich sinnvoll 

eigene Abbildung: 
EBE Mobility & Green Energy GmbH, M.Münzberger

5) Was ist zu berücksichtigen
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Ladeleistung 
(Wallbox) 

Energiemenge 
innerhalb 1 Std

[kWh/1h] 

Energiemenge
innerhalb 3 Std

[kWh]

Ø Energieverbrauch 
Elektroauto / 100km

2 kW (230V/8,7A) ~ 2 kWh ~ 6 kWh

~ 20kWh (1) BMWi3
3,7 kW (230V/16A) ~ 3,7 kWh ~ 11 kWh

11 kW (400V/16A) ~ 11 kWh ~ 33 kWh

22 kW (400V/32A) ~ 22 kWh ~ 44 kWh

~10kWh

Quelle: VCÖ www.faktenckeck-energiewende.at 2018 (2)

95% aller PKW Autofahrten in 

Österreich sind < 50km

Ø Energieverbrauch von 

~ 10kWh für unsere täglich 

zurückgelegten Fahrtstrecken 

ungesteuert

1) https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/stromverbrauch-elektroautos-adac-test/
2) https://faktencheck-energiewende.at/fakt/wie-weit-kann-ich-mit-einem-elektrofahrzeug-fahren/

6) Leistung [kW] vs Energiemenge [kWh]
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Trafostation
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1
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125A
86kW

Allgemein

Cluster 1
max 95 kW

Cluster 2
max 95 kW

63A / 44 kW

63A / 44 kW

Parkdeck 1

Parkdeck 2

EVU Zähler

1 8

Niederspannungsverteilung Garage, HKL, …

Fallbeispiel Wien Bürogebäude mit Garage

Anzahl Ladesäulen / Wallboxen?

AC und/oder DC

Leistungsreserve ?

eigener Hausanschluss?

Lastmanagement!

gesteuertes Laden

Hausanschluss 156 kW**
50 kW

1
0

 k
W

8
6

 k
W

1
0

 k
W
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C

EVU – Netz 400/230V

NS-Anspeiseleitung

1 2

Ready to charge (C) 

EVT – Energieverteiler

e-Stellplätze / Garage
Stellplätze

Leerverrohrung 

NS-Verteilung 400/230V

Leerverrohrung IKT / 

Steuerleitungen 

Stromzuleitung

NS-Verteilung 400/230V

IKT Anbindung 

Steuerleitung Ladestation/en 

Ladestation/en / Wallboxen 

Anschlussleistungen für AC 

Ladestationen

Netzbereitstellungsentgelt NE 7 §7(1)
Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 

Stand 07.01.2019 

ungeregelt je Ladepunkt Typ 2 Wiener Netze NÖ Netz

€ 235,47 / kW € 210,65 / kW

Langsamladung 3,7kW 230V/16A € 871,24 € 779,40

Normalladen 11kW 400V/16A € 2.590,17 € 2.317,15

Gemeinschaftsanlage 34kW 400V/50A € 8.005,98 € 7.162,10

Ladelösung mit Ausbaustufen vorsehen
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C
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Bestandswohnbauten 

Elektromobilität in der Praxis

#mission2030 
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LOI Partner:

Projektstart:                            Februar 2019

Geplantes Projektende:                Feb 2020
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• Von der Projektidee zur
erfolgreichen Projektumsetzung 

• Liefert eine standardisierte Bestandsaufnahme 
für die Nachrüstung von Ladeinfrastruktur im 
Wohnbau

• Stellt eine Entscheidungsgrundlage für 
Eigentümergemeinschaften, Hausverwaltungen 
und Bauträger zur Verfügung 

• Durchführende Unternehmen bekommen eine 
Hilfestellung in Form von: Protokoll,
Leitprozess, Checkliste und einem Leitfaden

• Entscheidungsgrundlage durch: 
- eine erste Kostenübersicht, 
- Empfehlung zu einer technischen Lösung, 
- den schrittweisen Ausbau aufzeigen

eigene Abbildung:  EBE Mobility & Green Energy GmbH, M.Münzberger

e-Mobility Check: was ist das Ergebnis

Projektergebnisse „e-Mobility Check Laden im Wohnbau“ - download unter www.ebe-mobility.at
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• Vorbereitung ist alles!

• Bestanddokumentation prüfen –
(E-Technik Pläne, Prüfberichte, Lagepläne,…) 

• NutzerInnenanalyse - Anforderungen definieren

• Netz Leistungsbezugsrecht

• eine technisch, funktionell und wirtschaftlich sinnvolle 
Ladeinfrastruktur für den Standort und den use case planen

• Gleichzeitigkeiten bei der Planung berücksichtigen

• Ausbaustufen bei der Planung berücksichtigen (10 / 30 / 50 %)  

Nicht so viel kW wie möglich, sondern so viel KW wie notwendig
Sinnvolle Ladeleistungen je Anforderung (use case) und Ladepunkt definieren

Lastmanagement für gesteuertes Laden vorsehen! (netzdienliches Laden)

Wichtigste Erkenntnisse



© EBE Mobility & Green Energy GmbH 2020. All Rights reserved

17.09.2020 Folie 18

Ing. Manfred Münzberger, MSc

EBE Mobility & Green Energy GmbH

A-2340 Mödling |Prießnitzgasse 16
A-1230 Wien | Perfektastraße 55 / 2

T: +43 (2236) 389 110 – 10

M: + 43 664 424 58 64

M: m.muenzberger@ebe-mobility.at

hp: www.ebe-mobility.at 

Ein Mitglied der

Energie & Infrastruktur
effizient nutzen

e-Mobility


